
ƒwiatowa marka
Ju† od lat firma Argelith jest znana w∂ród projektantów
i architektów jako producent wysokiej jako∂ci, trwa∆ej
ceramiki pod∆ogowej. Ze wzgl∑du na wytrzyma∆o∂ç
posadzek z Bad Essen na obciå†enia oraz niskie koszty
coraz cz∑∂ciej wybierajå je tak†e inwestorzy budowlani,
klienci i inne osoby decydujåce o doborze materia∆ów. I
to daleko poza granicami Niemiec, po Australi∑ i Azj∑.

Znana firma to najlepsza reklama
Kto odwiedzi∆ takie firmy, jak Aventis, BASF, BMW, Coca-
Cola, DaimlerChrysler, Diebels, Hanseviertel Hamburg,
Gruner & Jahr, Jacobs, Karstadt, Krombacher, Porsche
czy Warsteiner, mia∆ okazj∑ przekonaç si∑ o zaletach
posadzek Argelith. Niemal wsz∑dzie, zarówno w
przemy∂le chemicznym jak i spo†ywczym, w produkcji
samochodów czy samolotów, w sektorze publicznym czy
prywatnym: posadzki ceramiczne firmy Argelith så ∆atwe
w uk∆adaniu, niezwykle higieniczne i wytrzyma∆e na ka†de
obciå†enie.

Wielu stawia na Argelith

Referencje 1 1Tradycja2

Od naczynia do posadzki

Zalety wypalanej gliny, jak trwa∆o∂ç, mo†liwo∂ç praktycznego

wykorzystania i estetyczny wyglåd, fascynujå ludzi od tysi∑cy

lat. Z biegiem czasu nasi przodkowie udoskonalili technologi∑

produkcji a† do osiågni∑cia dzisiejszej perfekcji. Przyczyni∆y

si∑ do tego ró†norodne materia†y, narz∑dzia i procesy wypa-

lania.

Od pierwszych prostych naczyµ do picia, poprzez antyczne

wazy, do wspania∆ych mozaik prowadzi∆a d∆uga droga, a†

wreszcie ceramika zago∂ci∆a w budynkach i wokó∆ nich tak†e

jako posadzka.

Pod∆o†e: strefa problematyczna

O estetyczne i wytrzymujåce trwa∆e obciå†enia pokrycia

pod∆†o∆a nie by∆o ∆atwo do chwili, gdy w procesie wypalania

uda∆o si∑ uzyskaç dostatecznie twardå glin∑. Od tej pory nie

do pomy∂lenia jest, by budownictwo komercyjne, miesz-

kaniowe, czy przemys∆owe mog∆o obej∂ç si∑

bez ceramicznych p∆ytek pod∆ogowych.

Wypalane grube p∆ytki klinkierowe lub

gresowe sprawiajå bowiem, †e

pod∆o†e zyskuje lepsze w∆a∂ciwo∂ci

wytrzyma∆o∂ciowe, nie przyspar-

zajåc przy tym †adnych proble-

mów. Zaprawa, jastrych, czy

beton majå specyficzne grani-

ce wytrzyma∆o∂ci i zazwyczaj

okre∂lonå trwa∆o∂ç. Oba te

parametry mo†na

podwy†szyç, co widaç

na zamieszczonych

obok

rysunkach.

Ceramika: Od tysiæcy lat górå

Jak widaç, obciå†enie punk-

towe posadzki rozk∆ada si∑

na tym wi∑kszå powierzch-

ni∑ podbudowy im grubsza

jest p∆ytka, czyli odporno∂ç

na obciå†enie oraz trwa∆o∂ç

podbudowy wzrastajå pro-

porcjonalnie do grubo∂ci

p∆ytki.

P∆ytki pod∆ogowe:

rozwiåzanie

30 mm

15 mm

40 mm

40 mm

20 mm

40 mm

50 mm

25 mm

40 mm
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Najlepsza jako∂ç z Bad Essen
Ju† od 1870 roku najlepsze materia∆y ceramiczne pochodzå z
Bad Essen / Wehrendorf. To nasza g∆ówna siedziba i zak∆ad
produkcyjny. Tutaj znajdujemy surowce naturalne dla jedynej
w swoim rodzaju ceramiki pod∆ogowej firmy Argelith. Od 1967
r. tak brzmi nazwa naszej firmy. Od tego te† czasu produkuje-
my wysokiej jako∂ci pe∆ne p∆ytki klinkiero-
we prasowane na sucho. Tutaj znajdå 
Paµstwo równie† kompetentnych dorad-
ców w dziedzinie posadzek.

Swojå wysokå jako∂ç produkty Argelith
zawdz∑czajå w du†ej mierze specjalnej 
technologii produkcji. Wst∑pnie ukszta∆-
towane p∆ytki z czystej gliny przez 70 
godzin så trzymane w piecach tunelo-
wych bez dodatku jakichkolwiek 
substancji che-
micznych. Wynik:
twarde jak stal
wyroby ceramiczne
nieszkliwione,
stabilniejsze od
betonu, mocniejsze 
ni† jakikolwiek 
jastrych, a nawet
ni† prawie wszelkie
alternatywne 
posadzki.

2002: 
Wykoµczenie 
najnowocze∂niejszego w Europie zak∆adu 
produkcji kamionki do stosowania w 
obiektach przemys¬owych.

Specjalizacja, ∂wiatowa ekspansja, certyfikaty

P∆ytki pod∆ogowe firmy Argelith så traktowane w wielu sekto-

rach przemys∆owych jako

klasa referencyjna. Tak np.

spó∆ka DaimlerChrysler AG

zaleca nasz produkt Kerasig

(czarno-†ó∆te znaki ostrze-

gawcze) jako standard w

swoich zak∆adach produk-

cyjnych i warsztatach.

Nadzwyczaj bogata oferta oraz jako∂ç osiågni∑ta dzi∑ki sku-

tecznie wdro†onemu systemowi zarzådzania jako∂ciå to roz-

wiåzania cenione przez naszych klientów na ca∆ym ∂wiecie.

Argelith: Na twardym gruncie

Surowce do naszych produktów så niemal w zasi∑gu r∑ki. Trzeba tylko wydobyç z nich to, co najlepsze.

Kerasig firmy Argelith. Poziomy czarno-†ó∆ty pas
ostrzegawczy stanowiåcy standard dla takich
oznaczeµ.

Antracyt

Kremowo†o∆ty Cora

Natura

Argelith kamionka szlachetna: Kolory

Verona

Ciemny szaryJasny szaryBe†

Ró†any

Freia HeraGitta

®ó∆ç piaskowa Korek p∆omienny Ciemny bråzCzerwieµ kominowa Niebiesko-czerwony - p∆omieµ

Argelith p∆ytky z klinkieru: Kolory

Microverdichtende Technologie

®

˝ó¬ty – Porsche
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Wyroby ceramiczne firmy Argelith: pe∆na paleta

Antypo∂lizgowe
Argelith spe†nia wymogi
dla wszystkich rodzajów

zastosowaµ 
(R10-R13 i V04-V10).

Kwasoodporne
P†ytki Argelith to

nieszkliwione p†ytki
odporne na dzia†anie

olejów, kwasów i †ugów.

Ekologiczne
Stosowane så tylko

surowce naturalne bez
dodatku substancji

chemicznych.

Mrozoodporne
Nawet niskie 

temperatury nie
spowodujå p∑kni∑ç

p†ytek Argelith.

Wytrzyma†e na
najwi∑ksze obciå†enia

Produkty Argelith
odznaczajå si∑ du†å

spr∑†ysto∂ciå w†asnå i
wytrzyma∆o∂ciå na

∂ciskanie.

Prostokåt Kwadrat P∆ytka parapetowa P∆ytka na podnó†ki schodów

Odpowiednie p∆ytki dla ka†dego rodzaju zastosowania 
Dost∑pne så p∆ytki Argelith ró†nej grubo∂ci zale†nie od celu, w
jakim majå byç zastosowane. W zale†no∂ci od stopnia obciå-
†enia mo†liwy jest wybór mi∑dzy p∆ytkami o wymiarach 15, 18, 
20, 25 lub 30 mm, w ró†nych kszta∆tach, kolorach i o ró†nej
fakturze. Zawsze jest to materia∆ wytrzymujåcy najwi∑ksze
obciå†enia punktowe, o najwy†szej odporno∂ci i trwa∆o∂ci. Poza
trafionå inwestycjå wynikajå z tego inne korzy∂ci:

❚ Nienasiåkliwa i odporna na zabrudzenia powierzchnia 
zapewnia lepszå higien∑.

❚ Antypo∂lizgowo∂ç gwarantuje wi∑ksze bezpieczeµstwo.
❚ Ze wzgl∑du na odporno∂ç produktów Argelith na dzia∆anie 

agresywnych substancji, jak oleje, kwasy czy ∆ugi, 
przewy†szajå one produkty konkurencji w aspekcie 
ekonomicznym.

❚ W przypadku du†ych powierzchni nie bez znaczenia jest 
tak†e mo†liwo∂ç szybkiego, sprawnego uk†adania metodå 
wibrowania.

Estetyczny wyglåd
Projektanci, architekci i inwestorzy så przekonani o zaletach pe†nych
p†ytek klinkierowych i gresów Argelith jako posadzek trwa†ych, bez-
problemowych, ekologicznych i ekonomicznych. Wa†nå rol∑ przy
decyzji o wyborze produktów z Bad Essen odgrywa ró†norodno∂ç
kszta†tów, kolorów i mo†liwo∂ci kombinacji. Tym samym pozostawia-
my naszym klientom pole do wykazania swojej kreatywno∂ci w projek-
towaniu wn∑trza.

P∆ytka na zwie†czenia muru

Kszta∆tka - kåtownik
pod∆u†ny

Kszta∆tka - z zaokråglonym
kåtem wewn∑trznym

Kszta∆tka - z zaokråglonå
d∆u†szå kraw∑dziå
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Stoimy na pewnym gruncie
Posadzki Argelith sprawdzajå si∑ przy obciå†eniach termicz-
nych, chemicznych, mechanicznych, przemys∆owych i innych.
Jak wynika z tabeli, produkty Argelith to gwarancja bezpiec-
zeµstwa, poniewa† nie tylko spe∆niajå one wymagania i
normy, ale posiadajå w∆a∂ciwo∂ci lepsze od wymaganych.

Technicz warto∂ci wg EN 176
badane cechy: wymogi EN: Argelith jest lepszy:

Wytrzyma¬o∂ç min. 27 N/mm2 min. 64 N/mm2

Wytrzyma¬o∂ç na ∂ciskanie nie wymagana 511 N/mm2

Nasiåkliwo∂ç wodå max. 3% 0,04%

Odporno∂ç na kwasy wymagana spe¬niona *

Odporno∂ç na lugi wymagana spe¬niona *

Mrozoodporno∂ç wymagana spe¬niona *

ƒcieralno∂ç max. Vm=205 mm3 Vm=108 mm3

Dok∆adno∂ç wymiarowa ± 0,75 % / ± 5 % ** ± 0,65 % / ± 5 % **

Wspó¬czynnik wyd¬u†alno∂çi max. 9 x 10 x K max. 6,2 x 10-6

wdzlu†nej

Odporno∂ç na wstrzåsy cieplne wymagana spe¬niona

Argelith: Bezpieczeµstwo

nieprofilowane
R9 - R10 - R11

„security“
R12

nopped profile
R12

nieprofilowane
R10 - R11

„security“
R12

nopped profile
R12/V06

Piramidli
R13/V10

Powierzchnie
Kaminonka szlachetna

Powierzchnie
Lity Klinker

Antypo∂lizgowo∂ç
Bezpieczeµstwo jest zawsze na pierwszym miejscu, bez wzgl∑du na
to, gdzie i jakie pokrycie pod∆ogi zastosujemy. Dlatego te† projekt
musi jak najdalej uwzgl∑dniaç cel zastosowania danej posadzki i
sposób wykonania zapewniajåcy jej funkcjonalno∂ç. Posadzki muszå
mieç powierzchni∑ antypo∂lizgowå skutecznie zapobiegajåcå wypad-
kom. Dla wszystkich rodzajów zastosowania Argelith spe∆nia wymogi
bran†owych organizacji przedsi∑biorstw, dzia∆ajåcych jako zak∆ad
ubezpieczeµ w zakresie ubezpieczenia od nast∑pstw
nieszcz∑∂liwych wypadków przy pracy [Berufsgenossenschaften]
(specyfikacja ZH1/571): R10 - R13 oraz V 06-V10.

Grupa Klasa powierzchni, po której chodzi si∑ boså stopå Kåt nachylenia

R9 A od 3° do 10°

R10 A ponad 10° do 19°

R11 A ponad 19° do 27°

R12 A, B, C ponad 27° do 35°

R13 A, B, C ponad 35°
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Technicz warto∂ci wg DIN 18 158
badane cechy: wymogi DIN: Argelith jest lepszy:

Wytrzyma¬o∂ç na rozciaganie min. 20 N/mm2 30,7 N/mm2

przy zginaniu

Nasiåkliwo∂ç wodå max. 3% spe¬niona

Odporno∂ç na kwasy wymagana spe¬niona *

Odporno∂ç na lugi wymagana spe¬niona *

Mrozoodporno∂ç wymagana spe¬niona *

ƒcieralno∂ç max. 12 cm3 / 50 cm2 6,2 cm3 / 50 cm2

Dok∆adno∂ç wymiarowa ± 1,5 % spe¬niona

Wspó¬czynnik wyd¬u†alno∂çi 5-8 x 10-6K-1 6,7 x 10-6K-1

wdzlu†nej

Odporno∂ç na wstrzåsy cieplne wymagana spe¬niona

P
∆y

tk
y 

z 
kl

in
ki

er
u

**
 W

yj
åt

ek
: k

w
as

 fl
uo

ro
w

od
or

ow
y 

i j
eg

o 
zw

iå
zk

i



Jako∂ç6

Jako∂ç i op∆acalno∂ç

Koszty posadzek Argelith

trzymajå si∑ ziemi, jak

p∆ytki pod∆o†a

Koszty na m2 w tys. Euro w ciågu 25 lat

Specjalne p∆ytki ceramiczne firmy Argelith znajdujå sta∆e zastosowanie w sektorze publicznym. Stra† po†arna,
s∆u†by ratunkowe, przedsi∑biorstwa budowlane, komunikacyjne i wiele innych docen∆o i niezmiennie stosuje te wysokiej
jako∂ci posadzki w pomieszczeniach magazynowych, sk∆adach i na dziedziµcach.

Du†e ci∑†ary, jak tu na lotnisku, nie szkodzå pro-
duktom Argelith, poniewa† så one odporne na zgi-
nanie i p∑kanie.
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®ród∆o: DaimlerChrysler AG
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Coraz wi∑cej dobrych pod∆óg to zas∆uga Argelith
Co najmniej równie wa†ne jak wyglåd posadzki jest jej funkc-
ja oraz koszty. Zarówno w nowobudowanych, jak i moderni-
zowanych obiektach przemys∆owych i komercyjnych czy w
budownictwie mieszkaniowych te trzy kryteria majå zawsze
nadrz∑dne znaczenie przy wyborze posadzki.

W ostatnich dziesi∑cioleciach Argelith stopniowo wypiera∆ z
rynku inne tradycyjne posadzki przemys∆owe, przede wszyst-
kim dzi∑ki ekonomiczno∂ci zastosowania naszych specjal-
nych ceramicznych p∆ytek pod∆ogowych.

Marka profesjonalistów!
I tak np. analiza porównawcza kosztów sporzådzona z inicja-
tywy firmy DaimlerChrysler AG wykaza¬a, †e ceramika
Argelitk w ciågu 25 lat pozostawia w tyle wszystkie inne
posadzki przemys∆owe. Przez d∆ugi okres nie så konieczne
†adne inwestycje. Jedynym wydatkiem så bowiem jednorazo-
we koszty nabycia i u∆o†enia posadzki, bez konieczno∂ci
dodatkowej renowacji!

Tym samym wybór posadzki Argelith stanowi tak†e gwa-
rancj∑ ochrony ∂rodowiska.

Przekrój posadzki Argelith uk∆adanej
metodå wibrowania.
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Dobrze zaprojektowane, jeszcze lepiej u∆o†one

Ochrona budynku wewnåtrz i na zewnåtrz przed wp∆ywami

czynników zewn∑trznych to jedno z najwa†niejszych zadaµ

konstrukcji posadzek. Do tego celu ∂wietnie nadajå si∑ p∆ytki

ceramiczne Argelith. Staranne zaprojektowanie posadzki oraz

precyzyjne dobranie p∆ytek ceramicznych do rodzaju kon-

strukcji pod∆ogi pozwoli nawet przez kilkadziesiåt lat uniknåç

skutków oddzia∆ywaµ chemicznych, mechanicznych i termicz-

nych.

Wybór w∆a∂ciwej technologii

Oferujemy cztery najbardziej sprawdzone metody uk∆adania

posadzek, zale†nie od przeznaczenia.

1. Uk∆adanie na zaprawie (DIN 18352) lub uk∆adanie meto-

då "konwencjonalnå”

2. Uk∆adanie na cienkiej podsypce (wiåzanie hydrauliczne)

zgodnie z normå DIN 18157

3. Technologia wibrowania zgodnie z wytycznymi obróbki

AKQR

4. Systemy uk¬adania dla ró†nych obszarów zastosowania 

( np. browary, mleczarnie, przemys∆ farmaceutyczny itp.,

szczegó∆owe informacje pod numerem 49 5472 402 0,

Argelith Export )

Uk∆adanie

W przypadku wi∑kszych powierzchni uk∆adanie
metodå wibrowania zapewnia wyjåtkowo stabilnå,
a przy tym niedrogå posadzk∑, zw∆aszcza, je∂li
wybierzemy p∆ytki Argelith.



Uk∆adanie metodå wibrowania8

Podstawa to dobra mieszanka

Uk∆adanie p∆ytek metodå wibrowania posiada o wiele wi∑cej

zalet ni† tradycyjna metoda obróbki polegajåca na r∑cznym

wstukiwaniu p∆ytek. Nale†å do nich równa powierzchnia,

mniejsza ilo∂ç spoin, sprawne uk∆adanie posadzki na du†ych

powierzchniach oraz du†a wytrzyma∆o∂ç pod∆ogi na

obciå†enia.

Doskona∆e p∆ytki do doskona∆ego wibrowania

Inne korzy∂ci majå wymiar finansowy wynikajåcy z zastoso-

wania racjonalnej technologii uk∆adania posadzki na du†ych

powierzchniach. Podstawowym warunkiem osiågni∑cia tych

korzy∂ci jest wybór odpowiednich materia∆ów. Przede wszyst-

kim p∆ytki muszå mieç dok∆adne wymiary i równå powierzch-

ni∑. Metoda wibrowania wymaga ponadto specjalnych mies-

zanek zapraw. Jako ∂rodek wiå†åcy stosuje si∑ cement lub

†ywic∑.
Przyk∆adowa konstrukcja
posadzki
Na rysunkach przedstawiono
typowe konstrukcje posad-
zek. W celu uzyskania wyc-
zerpujåcych informacji o
mo†liwo∂ciach uk∆adania i
zastosowania posadzek
prosimy o wype∆nienie i
przes∆anie za∆åczonego for-
mularza lub o kontakt telefo-
niczny pod numerami podan-
ymi na odwrocie formularza.

pe∆na p∆ytka klinkierowa Argelith

warstwa stykowa z mleczka cementowego
mieszanka jastrychu, minimum 40 mm
warstwa sczepna

pod∆o†e betonowe

Uk∆adanie metodå wibrowania w technologii jastrychu zespolonego

pe∆na p∆ytka klinkierowa Argelith

warstwa stykowa z mleczka cementowego

mieszanka jastrychu, minimum 60 mm (zbrojenie, np. Q 131)

folia PE jako warstwa oddzielajåca

pod∆o†e betonowe

Uk∆adanie metodå wibrowania na warstwie oddzielajåcej

pe∆na p∆ytka klinkierowa Argelith

warstwa stykowa z mleczka cementowego

mieszanka jastrychu, minimum 60 mm (zbrojenie, np. Q 131)

folia PE jako warstwa oddzielajåca

izolacja termiczna lub dΩwi∑kowa

folia PE jako warstwa oddzielajåca

pod∆o†e betonowe

Uk∆adanie metodå wibrowania z izolacjå termicznå lub dΩwi∑kowå

Nasza rada
Nale†y zaprojektowaç
wysoko∂ç konstrukcji
min. 60 mm od pod∆o†a
betonowego (uk∆adanie
metodå wibrowania na
jastrychu zespolonym).
W przypadku uk∆adania
na warstwie oddzielajå-
cej oraz w innych tech-
nologiach nale†y
uwzgl∑dniç, †e wyso-
ko∂ç konstrukcji si∑
zwi∑kszy.
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Rozpoznaç niebezpieczeµstwo, to je za†egnaç

Fundamenty osiadajå, w budynkach nast∑pujå prze-

mieszczenia. Dlatego te† ju† w projekcie nale†y przewidzieç

szczeliny dylatacyjne w miejscach po∆åczeµ i przy ∂cianach, przy

s∆upach, podporach, drzwiach oraz przy sta∆ych elementach zabudowy.

Newralgicznymi punktami så cz∑sto tak†e kraw∑dzie posadzek poddanych

du†ym obciå†eniom mechanicznym. W takich warunkach profile z metalu lub

tworzywa sztucznego najskuteczniej chroniå ca∆å posadzk∑, przede wszystkim

dlatego, †e po takim zabezpieczeniu kraw∑dzi p∆ytek Argelith nadajå si∑ one do

ruchu ci∑†kich transporterów na kó∆kach. Zale†nie od konstrukcji posadzki

powierzchnia pól mo†e wynosiç od 40 do 200 m2. Przedstawione przyk∆ady

zastosowania obejmujå typowe rodzaje monta†u. Bardziej szczegó∆owe infor-

macje fachowe uzyskajå Paµstwo odsy∆ajåc nam wype∆niony formularz.

Perfekcyjne dylatacje przy∂cienne

Uszczelnienie nale†y wyprowadziç co najmniej na wysoko∂ç 15 cm

powy†ej konstrukcji posadzki, zabezpieczajåc je od góry przed prze-

dostaniem si∑ ∂ciekajåcej wody. Do tego celu nadajå si∑ nasze

profile lub p∆ytki coko∆owe ∆åczone si∆owo z posadzkå.

Przemieszczenia: Mådrzejszy ust∑puje

Pusty profil z PCV

Model Schlüter

Konstrukcja pod∆ogi - dopasowanie do kåtownika
(ogranicznika)

Posadzka u∆o†ona metodå wibrowania na 
warstwie izolacyjnej

Cokó∆ z kszta∆tek o zaokråglonym kåcie
wewn∑trznym w posadzce wykonanej metodå
wibrowania

Model Migua
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Wszystko do gruntownego czyszczenia
Dzi∑ki prawid∆owej piel∑gnacji p∆ytek Argelith posadzki
b∑då spe∆nia∆y swå funkcj∑ przez d∆ugie lata. Wspólnie
z przedsi∑biorstwami z bran†y chemicznej opracowa-
li∂my seri∑ produktów przeznaczonych specjalnie do
czyszczenia i piel∑gnacji naszych wyrobów
ceramicznych.

❚ "Argenol Zementschleier-Entferner” -
∂rodek do usuwania osadu cementowego
∂wietnie nadaje si∑ do pierwszego czyszc-
zenia po u∆o†eniu posadzki. Usuwa on
resztki cementu i zaprawy, osady szare i
wapienne oraz wiele innych zanieczyszc-
zeµ.
❚ "Argenol Intensivreiniger” - ∂rodek
czyszczåcy intensywnie dzia∆ajåcy pozwala
utrzymaç w czysto∂ci posadzki szczególnie
nara†one na zabrudzenia. Ten niskopieniå-
cy ∂rodek do czyszczenia maszynowego
usuwa oleje, smary, resztki farby i inne
trudne do usuni∑cia zabrudzenia. Nadaje
si∑ do pierwszego i bie†åcego czyszczenia.
❚ "Argenol Klinkeröl” - olej do klinkieru
tworzy warstw∑ ochronnå na posadzce,
nadaje g∆∑bi∑ barwy i zapewnia ∂wie†y
wyglåd posadzki przez ca∆e lata.

Wszystkie produkty serii do czyszczenia
Argenol ulegajå degradacji biologicznej, nie
powodujå powstawania oparów i nie nale†å
do grupy materia∆ów niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporzådzenia o materia∆ach
niebezpiecznych [Gefahrstoffverordnung].

Nasza rada:
Zalecamy stosowanie
tylko ∂rodków do
czyszczenia i
piel∑gnacji nie zawie-
rajåcych kwasów fluo-
rowodorowych, rezyg-
nacj∑ ze ∂rodków
zawierajåcych wosk i
podobnych oraz
przestrzeganie
instrukcji producenta.
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