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Dystrybutor:

Sika zatrudnia ponad 8500 pracowników 
w 64 krajach na ca∏ym Êwiecie.

Sika na Êwiecie

Przed u˝yciem zawsze zapoznaj si´ z najnowszà wersjà Karty Technicznej Produktu.

Sika do Paƒstwa us∏ug

Sika BlackSeal®-1
Sika oferuje pe∏ny asortyment 
uszczelniaczy budowlanych



Idealny do uszczelniania 
wpustów dachowych, 
Êwietlików i drobnych 
napraw pokryç 
dachowych.

Sika BlackSeal®-1 jest bitumicznym, 
gotowym do u˝ycia materia∏em do uszczelniania 

pokryç dachowych. W przeciwieƒstwie do wielu 
uszczelniaczy mo˝e byç uk∏adany bezpoÊrednio 

na pap´ i inne pokrycia bitumiczne.

Zaklejanie, ∏atanie i drobne naprawy pokryç bitumicznych. 
Jako klej i uszczelniacz do mocowania ma∏ych zak∏adów oraz napraw 
pokryç dachowych, gontów i wszelkich po∏àczeƒ.

Wype∏nianie rys i p´kni´ç w betonowych p∏ytach przed u∏o˝eniem papy 
lub p∏ynnej membrany bitumicznej.
Uszczelniania rys w kwietnikach i innych sadzarkach (bez wody naporowej).

Uszczelnianie przepustów dachowych takich jak: przejÊcia rur, Êwietliki, 
inne elementy dachowe.

Po utwardzeniu bardzo dobra 
odpornoÊç na szeroki zakres 
temperatur (od -20°C do + 70°C).

Dobra odpornoÊç na warunki 
atmosferyczne i starzenie.

¸atwy w u˝yciu! Nie wymaga 
podgrzewania i wypalania! 
Nie wymaga mieszania!

Sika BlackSeal®-1

pokryç dachowych. W przeciwieƒstwie do wielu 
uszczelniaczy mo˝e byç uk∏adany bezpoÊrednio 

na pap´ i inne pokrycia bitumiczne.

Mo˝e byç stosowany 
na nieporowatych 
pod∏o˝ach nawet 
w czasie deszczu!

Temperatura 
stosowania od +5°C 

do +40°C.

po 
utwardzeniu 
od -20°C 
do +70°C

Zastosowania Sika BlackSeal®-1

Doskona∏a przyczepnoÊç do zapraw, betonu, kamienia, 
metali, drewna i pod∏o˝y bitumicznych, bez gruntowania


